
Protection périmétrique et détection d'intrusion
Pour les sites commerciaux et les infrastructures critiques
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La détection est la pierre angulaire du 
système de sécurité

Tout système de sécurité doit être déclenché par un 
événement, généralement le déplacement ou l'entrée d'une 
personne, d'un objet ou d'un véhicule dans une zone.

Pourquoi la détection ?
Un intrus peut pénétrer dans un site de nombreuses façons différentes et la sécurisation des sites est 
devenue une tâche plus complexe. Les solutions OPTEX® sont conçues pour détecter les intrusions 
physiques et les accès non autorisés, qui représentent encore une grande partie des menaces.
Elles constituent un élément clé du système de sécurité pour alerter au bon moment et prévenir les 
dommages ou les vols.

Pourquoi OPTEX
OPTEX est un fabricant de capteurs de premier plan depuis plus de 45 ans, fournissant des 
systèmes de détection et d'analyse vidéo haute performance pour des applications de sécurité, 
de sûreté et commerciales. Ses systèmes de détection d'intrusion multicouches sont déployés 
dans des milliers d'installations à travers le monde, des installations militaires et 
gouvernementales aux sites de transport et de services publics, en passant par d'autres 
infrastructures critiques.
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Protection efficace du périmètre

La détection est souvent la première étape d'un système de sécurité 
événementiel, déclenchant un certain nombre d'actions ou de réponses. 
Chaque site étant unique en termes d'environnement, de topologie et 
d'exigences de sécurité, il est
important de définir ce qui doit être détecté, où et quand. La définition des 
menaces potentielles et l'analyse des couches du site aident à concevoir un 
système de protection et de sécurité périmétrique efficace.
Différentes technologies de détection conviennent à différents types 
d'applications et de conditions environnementales, et il est courant de constater 
qu'une combinaison de technologies est nécessaire pour obtenir les meilleurs 
résultats.

La puissance de la vérification visuelle par capteurs

L'environnement extérieur est soumis à des changements constants en termes 
de conditions d'éclairage, de météo et d'activité de la faune sauvage. Il faut une 
véritable expertise technologique pour faire face à ces éléments et fournir un 
système sans fausses alarmes et avec un minimum d'alarmes intempestives. 
Les capteurs intelligents OPTEX sont dédiés à une seule fonction : la détection. 
Ils ont été conçus pour être précis quels que soient l'éclairage, les conditions et 
les changements environnementaux. Ils fonctionnent en conjonction avec des 
systèmes vidéo pour fournir une vérification visuelle. La vision ne pouvant pas 
tout faire, il est logique de combiner la détection et la vision et de s'appuyer sur 
une vérification visuelle guidée par des capteurs.

Intégration avec VMS pour une meilleure sécurité

La large gamme de solutions OPTEX peut être entièrement intégrée aux 
caméras IP, aux enregistreurs vidéo réseau et à d'autres dispositifs de 
sécurité, offrant aux utilisateurs un système de sécurité complet où les 
stations de surveillance locales ou distantes seront alertées en cas 
d'intrusion indésirable ; les caméras commenceront à suivre l'objet, 
fournissant une vérification visuelle précise et rapide, les incidents pourront 
être surveillés en temps réel, les images enregistrées et une réponse 
appropriée déterminée.

Une intégration plus poussée avec les plateformes VMS offre des capacités 
uniques de suivi et de localisation ponctuelle.
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Niveaux de détection adaptés aux 
exigences du site

Protection périmétrique
La sécurité périmétrique est la première ligne de défense contre les intrusions et les 
accès non autorisés. Elle doit permettre d'identifier rapidement et efficacement les 
menaces ou les activités suspectes.

Périmètre extérieur

Pour les sites entourés d'une zone stérile ou d'une zone interdite au public, il est 
utile d'être alerté si des personnes ou des véhicules s'approchent ou rôdent 
autour du périmètre du site. Cela permet d'être prévenu à l'avance afin de 
pouvoir surveiller la situation et la signaler à un niveau supérieur si nécessaire.

Ligne périphérique

Si un site est entouré d'une clôture ou d'un mur d'enceinte, une surveillance 
constante est nécessaire, car personne ne doit pénétrer dans la ligne 
périphérique pendant ou après les heures de travail. Un certain nombre de 
technologies de détection peuvent être déployées pour rester en alerte à tout 
moment sans affecter les
activités quotidiennes.

Lorsqu'il n'y a pas de périmètre physique et que l'accès au site est libre, comme 
dans le cas d'un concessionnaire automobile ou d'un parc industriel, un périmètre 
virtuel peut être créé et activé pour protéger les locaux en dehors des heures 
d'ouverture. Cela peut être réalisé à l'aide de murs laser (technologie LiDAR) ou 
de la technologie infrarouge active (AIR) point à point.
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Détection et suivi des approches
Une fois que les intrus ont pénétré dans une zone, il est 
essentiel de suivre leurs déplacements et de les suivre à 
l'aide de caméras PTZ.

Il est courant d'avoir plusieurs intrus, chacun visant des zones différentes ; le 
système d'intrusion doit donc être suffisamment intelligent pour détecter et suivre 
plusieurs intrus simultanément, guidant les caméras et le personnel de 
surveillance à distance pour évaluer la situation.

Protection des bâtiments et des biens
Les machines coûteuses, les matériaux de valeur, les 
réservoirs de carburant ou les conteneurs de produits 
chimiques stockés à l'extérieur nécessitent le plus haut 
niveau de sécurité afin d'éviter le vol, l'utilisation abusive 
et la perturbation des activités.

Les banques, les bâtiments gouvernementaux ou d'entreprise doivent protéger 
tous les accès à leurs bâtiments, y compris les toits, les fenêtres, les balcons et 
les issues de secours, sans perturber les horaires de travail flexibles et les 
éventuels travaux de maintenance.

Les zones réglementées à l'intérieur, telles que les zones sous douane dans les 
entrepôts, les salles de serveurs informatiques, etc., nécessitent une détection 
précise intégrée au contrôle d'accès afin de vérifier les identifiants et la 
vidéosurveillance à des fins de vérification et de rapports de gestion des cas.

Dans les musées, les galeries, les bars ou les boutiques, il est nécessaire de 
protéger les œuvres d'art, les objets de valeur et les marchandises coûteuses 
ou sous licence tout en permettant la libre circulation des personnes. Dans ce 
cas, des technologies de détection personnalisées et précises peuvent être 
utilisées pour détecter les mains qui s'approchent ou touchent des objets 
spécifiques. De plus, pour les zones réglementées, la technologie de 
détection peut être combinée avec un contrôle d'accès afin de valider les 
identifiants de la personne qui pénètre dans la zone.

5



Périmètre extérieur pour l'alerte précoce
Les activités suspectes dans les zones stériles, telles que le fait de 
rôder ou de s'approcher de personnes ou de véhicules, doivent 
être surveillées afin de prévenir toute menace potentielle.

Ligne de périmètre
Toute violation du mur ou de la clôture d'enceinte doit être 
immédiatement signalée.

Les sites dépourvus de barrière physique peuvent tout de même 
surveiller les intrusions à l'intérieur de leurs limites à l'aide de 
technologies de périmètre virtuel.

Technologies de détection pour protéger chaque couche

Détection d'intrusion dans 
les clôtures grâce à la 
détection par fibre optique

Lorsqu'une clôture de sécurité est en 
place, la technologie de détection par 
fibre optique est un moyen très précis 
de détecter si quelqu'un l'a coupée, 
escaladée ou franchie par en 
dessous. Les systèmes PIDS Fiber 
SenSys sont idéaux pour protéger les 
grands périmètres clôturés.

Création d'un périmètre virtuel 
avec infrarouge actif

La détection infrarouge active 
(AIR) consiste en un émetteur qui 
émet des faisceaux infrarouges 
constants vers un récepteur, 
créant ainsi un périmètre virtuel. Si 
une personne ou un véhicule 
traverse les faisceaux, cela 
interrompt la réception et 
déclenche une alarme.

Protection des bâtiments et des toitures
Le bâtiment lui-même doit être protégé contre les intrusions, en 
détectant les personnes se tenant près des portes et des fenêtres, 
grimpant sur la façade, perçant les murs ou accédant au toit.
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Points d'entrée : portails et tourniquets
Les portails et les tourniquets doivent être sécurisés en dehors des 
heures d'ouverture contre toute intrusion, mais également pendant les 
heures d'ouverture afin de détecter tout accès non autorisé ou tout 
passage en file indienne.

Protection du terrain ou des abords
L'utilisation de capteurs avec caméras permet de localiser et de suivre les 
intrus dans les allées autour des bâtiments ou dans les vastes espaces 
ouverts du site et de fournir des informations précises à l'équipe 
d'intervention.

Mur ou plan virtuel LiDAR

La technologie laser (LiDAR) permet 
de créer un mur ou un plan virtuel à 
l'intérieur ou à l'extérieur. Le mur laser 
peut être utilisé comme périmètre 
virtuel ou comme couche de protection 
supplémentaire au-dessus et le long du 
mur ou de la clôture pour détecter les 
intrusions. Le plan laser génère une 
couche de détection horizontale pour 
protéger le toit, le plafond ou la zone 
intérieure.

Détection thermique 
volumétrique

Pour couvrir de vastes zones 
ouvertes ou des allées entre le 
périmètre et le bâtiment, les capteurs 
thermiques longue portée OPTEX 
sont conçus pour fonctionner en 
conjonction avec des caméras de 
vidéosurveillance afin de suivre les 
zones de détection.

Protection des biens à l'intérieur ou à 
l'extérieur
Le vol ou l'endommagement de certains équipements ou biens peut 
avoir des conséquences critiques pour les activités d'une entreprise. Il 
est essentiel de les protéger où qu'ils soient stockés, à l'intérieur ou à 
l'extérieur.
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Série Fiber SenSys

Protection périmétrique montée sur clôture, enterrée ou hybride
Nos solutions de détection par fibre optique utilisent un traitement avancé du signal pour détecter les intrus qui tentent 
d'escalader, de passer sous ou de couper des périmètres clôturés allant de 50 mètres à plus de 100 km.

Au-delà de la détection des clôtures, nos derniers capteurs peuvent également 
être enterrés, ce qui leur permet de détecter les personnes qui marchent ou les 
véhicules qui s'approchent du périmètre. En plus de la protection périmétrique, 
plusieurs de nos capteurs à fibre optique peuvent être montés sur les murs ou les 
plafonds pour détecter les forages.

Le principe de détection consiste à envoyer une impulsion laser à travers un 
câble de détection à fibre optique, où les perturbations du câble modifient les 
caractéristiques de la lumière surveillée par l'unité de traitement d'alarme (APU). 
Les algorithmes de l'APU analysent intelligemment ces perturbations et les 
classent par catégorie. Toutes nos APU peuvent être réglées pour distinguer les 
perturbations causées par le vent, les vibrations générées par la circulation à 
proximité et les petits animaux de celles causées par de véritables intrusions, 
telles que l'escalade ou la coupe de la clôture.

Conçus pour les environnements difficiles et dangereux

Les capteurs à fibre optique sont idéaux pour les applications à haute 
sécurité/en environnements difficiles. Les solutions peuvent être conçues 
pour un déploiement à distance sans alimentation ni communications sur le 
terrain, ce qui réduit les besoins en infrastructure et permet au capteur de
fonctionner dans des endroits sujets à la foudre et aux interférences RF, 
dans des environnements corrosifs, notamment ceux exposés à des 
produits chimiques et à l'air marin salé, ainsi que dans des 
environnements explosifs.

Localisation de l'intrusion

Tous les sites ont des caractéristiques 
et des exigences de sécurité 
différentes. Pour répondre à ces 
besoins, nous proposons une gamme 
complète de capteurs périmétriques qui 
comprend à la fois des capteurs de 
zone et des capteurs de localisation 
ponctuelle.

Zones indépendantes

Pour les petits systèmes ou les sites 
qui nécessitent une tolérance élevée 
aux pannes, les capteurs de zone 
sont le choix idéal.
Bien que cela dépende du site, une 
zone moyenne mesure environ 100 m.
Nous proposons des capteurs pouvant 
prendre en charge une zone à 25 
zones. Que votre site soit une simple 
zone de stockage commerciale, une 
installation industrielle ou un site 
militaire hautement sécurisé,
nous avons un système qui 
répondra à vos besoins.

Détection ponctuelle

Dans les environnements 
hautement sécurisés, il est 
essentiel de localiser précisément 
un intrus pour pouvoir réagir 
immédiatement et efficacement. 
Nos
capteurs de localisation ponctuelle 
assurent une détection précise le long 
du périmètre, garantissant ainsi aux 
équipes de sécurité de savoir 
exactement où une intrusion a eu lieu.

Durables et
nécessitant peu d'entretien

Les APU ont une durée de vie prévue
de 20 ans et offrent d'excellentes 
performances et de faibles coûts 
de maintenance continue, ce qui 
les rend très durables et leur 
confère un faible coût
de possession.

8



Longueur de la zone 
du capteur

Vers d'autres 
zones

9

Fiber Defender®

Série 7000
Modèle : FD7104
La série APU Fiber Defender 7000, 
compatible PoE, est dotée d'un 
algorithme de nouvelle génération et 
d'une interface Web avec logiciel de 
réglage et d'étalonnage intégré qui 
permet un réglage à distance.

Fiber Defender®

Série 500
Modèles : FD504, FD508, 
FD525, FD525R
Les processeurs d'alarme Fiber 
Defender série 500 constituent le 
choix idéal pour les projets de 
moyenne à grande envergure 
nécessitant plusieurs zones, de 4 à 
25 câbles de capteurs individuels/

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

zones qui détectent les tentatives 
d'intrusion simultanées.

Câble capteur Longueur du 
câble 
principal

Fiber Defender®  Série 300
Modèles : FD322, FD331/FD332, FD341/342 et FD348R

La série Fiber Defender 300 propose des solutions de détection par fibre optique à 
une ou deux zones, économiques et prêtes à l'emploi, pour une mise en œuvre 
facile afin de protéger les périmètres de petite à moyenne taille.

Unité de traitement d'alarme 

(APU) Câble capteur

ZONE 1 ZONE 2

Câble capteur

ZONE 1

Unité de 
traitement 
des alarmes 
(APU)

 Câbles insensibles 

Point Defender™

Modèle : PD500™

Point Defender™  est le seul capteur 
de clôture à base de cuivre doté 
d'une
une technologie résistante aux coupures, 
qui maintient la détection même si le 
câble est sectionné. Sa technologie 
brevetée End-to-End Correlation (E2EC™ ) 
assure une détection fiable des intrusions 
sur 1 mètre à travers les périmètres 
clôturés de courte et moyenne portée.

Série EchoPoint™

Modèle : EP9300™

Les capteurs acoustiques distribués 
(DAS) EchoPoint™  utilisent les 
dernières technologies en matière 
de détection par fibre optique et 
d'algorithmes de classification pour 
localiser avec précision
emplacement d'une perturbation à 
plus ou moins 6 m dans une plage 
allant
100 km et peuvent identifier les différences 
entre les tentatives d'intrusion.

Sélectionnez le modèle adapté à votre application

Série fibre optique Série Fiber Defender (FD) 300 Série FD 500 FD 7000 EchoPoint Point 
™

série Defender

Modèle FD322 FD331/2 FD341/2 FD348R FD504/8 FD525 FD7104 EP9300™ PD500™

Application sur clôture ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Application murale – ● ● ● ● ● ● ● –

Enterré – – – – – ● –

Sites hautement sécurisés – ● ● ● ● ● ● ● ●

Emplacement du point – – – – – – – +/- 6 m 1 m

Compatible avec une télécommande (fil 
insensible)

– – 20 km 20 km 5 km 5 km 5 km ● ●

Nombre de paramètres de réglage SW 6 30 30 30 >30 >30 7 Paramètres basés 
sur l'apprentissage 
automatique

Compatible IP ● Opt. Opt. ● ● ● ● ● ●

Nombre de canaux (zones) 2 1/2 1/2 8/ Carte rack 
ind. 4/8 25 4 Programmable Programmable

Câble de détection max. par zone 500 m 5 km 5 km 5 km 800 m 800 m 800 m Programmable 500

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Rack et APU

Unité de traitement 
d'alarme (APU)

Câble 
d'alimentation

Insensible

Applications pour 
clôtures

Applications 
enterrées

Boîtier de 
répartition

E
M

P
L

A
C

E
M

E
N

T
 D

E
 

L
A

 Z
O

N
E

 
E

M
P

L
A

C
E

M
E

N
T

 D
U

 
P

O
IN

T
 



Série Smart Line

Protection des bâtiments et des biens
Les machines coûteuses, les matériaux de valeur, les réservoirs de carburant ou les conteneurs de produits chimiques stockés 
à l'extérieur nécessitent le plus haut niveau de sécurité afin d'éviter le vol, l'utilisation abusive et la perturbation des activités.

Les faisceaux infrarouges actifs se composent d'une paire d'émetteurs et de 
récepteurs, l'émetteur émettant en permanence des faisceaux infrarouges vers 
le récepteur et déclenchant une alarme si la transmission est interrompue par 
un intrus. La détection est précise, même dans les pays chauds où la 
température humaine est similaire à la température ambiante.

Les faisceaux peuvent être montés sur des poteaux à côté de la clôture pour 
détecter les intrus qui franchissent la ligne de clôture, ou au sommet d'un mur ou 
d'une clôture pour détecter toute personne qui grimpe. Certains modèles peuvent 
être empilés dans des tours à faisceaux, ce qui offre une flexibilité supplémentaire 
en termes de conception du système.

Détection fiable dans des environnements difficiles

Nos capteurs SmartLine AIR sont équipés de quatre faisceaux qui réduisent 
considérablement les fausses alarmes causées par la faune sauvage ou la chute 
des feuilles.

La plupart de nos capteurs Quad sont équipés de quatre canaux de fréquence 
sélectionnables, ce qui facilite leur empilement dans des tours à faisceaux et 
assure une transmission de signal très fiable entre le récepteur et l'émetteur, 
même en cas d'exposition à un ensoleillement intense ou à des conditions 
météorologiques difficiles.

Installation simple

La qualité de la transmission du 
signal dépend d'un bon 
alignement entre le
faisceau de l'émetteur et du 
récepteur. Pour faciliter au 
maximum l'alignement optique, 
l'émetteur OPTEX

Émetteur

récepteur

sont équipés d'une loupe 
télescopique,
un sonomètre pour valider le niveau 
du signal émis et reçu, complétée, 
pour certains modèles, par cinq LED 
évaluant le signal de mauvais à 
excellent.

Durables et résistants aux 
intempéries

Certifiée IP65, la série Smart Line a été 
conçue pour résister à l'eau et à la 
poussière.
Les deux capots situés sur le 
couvercle avant sont positionnés au-
dessus des faisceaux supérieur et 
inférieur afin d'empêcher le givre de 
se fixer
au couvercle et d'affecter 
potentiellement la puissance du signal. 
Le boîtier est fabriqué en polycarbonate 
résistant aux UV afin d'
éviter la détérioration causée par 
les rayons ultraviolets et maintenir 
la bonne transparence des

des faisceaux infrarouges au fil du 
temps. Plusieurs modèles sont 
également équipés d'une technologie 
de protection contre le soleil afin 
d'offrir de meilleures performances 
contre les sources de lumière externes 
telles que la lumière du soleil, les 
lampes à vapeur de mercure et les 
lampes fluorescentes.

De plus, pour les climats les plus 
froids, un accessoire de chauffage est 
disponible pour tous les modèles à 
faisceau câblé afin de leur permettre 
de fonctionner de manière constante.
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Smart-Line SL-QDM, SL-QDP (câblé) Séries Smart Line QFR et QNR (sans fil)

Les séries SL-QDM et SL-QDP sont 
des gammes de faisceaux infrarouges 
actifs câblés haut de gamme, 
conçues pour résister à des 
conditions environnementales 
difficiles et garantir une 
communication optimale entre 
l'émetteur et le récepteur. Elles offrent 
des faisceaux à double modulation 
qui diffèrent
en termes de modèles 
d'impulsions, ce qui améliore la 
discrimination des sources 
potentielles
de fausses alarmes, telles que la 
lumière du soleil et les conditions 
météorologiques difficiles.
Ils peuvent être empilés dans des tours 
pour

créer un périmètre virtuel. Lorsqu'ils 
sont utilisés en conjonction avec notre
codeur PiE-1, ils peuvent transmettre 
les événements d'alarme via le réseau 
à de nombreuses plateformes VMS et 
PSIM qui intègrent le code 
d'événement OPTEX Redwall.

SL-350QFR, SL-350QNR

Idéale pour protéger les sites isolés 
ou les zones difficiles à câbler, la 
série Smart Line TNR offre jusqu'à 
60 m et
les séries SL-QFR et SL-QNR jusqu'à 
100 m de protection périmétrique sans 
aucun câblage, ce qui réduit au 
minimum le temps et le coût 
d'installation. Les capteurs 
fonctionnant sur batterie peuvent 
s'adapter à la plupart des émetteurs 
sans fil disponibles
sur le marché, ou OPTEX peut 
fournir des faisceaux avec des 
émetteurs sans fil préinstallés.

Les tours à faisceaux 
préassemblées
Les modèles QDM, QDP et QFR 
peuvent être empilés dans des tours 
à faisceaux préassemblées.

Lorsque vous utilisez des faisceaux 
infrarouges actifs pour la protection 
périmétrique, il est recommandé de les 
installer sur des tours plutôt que sur des 
murs ou des poteaux. Cela renforce le 
niveau de sécurité, car le boîtier les 
protège contre d'éventuels actes de 
vandalisme et dissimule leur 
emplacement

, ce qui rend très difficile pour les 
intrus potentiels de déterminer le 
nombre et la hauteur des faisceaux 
installés. Un autre avantage clé
de l'utilisation de tours est la 
possibilité d'héberger plusieurs
dans un boîtier résistant aux 
intempéries, qui peut être monté de 
manière ordonnée et organisée. Les 
tours peuvent être simples ou 
doubles, fixées au mur ou au sol, et 
sont disponibles en boîtiers de 2 ou 3 
m.

Sélectionnez le modèle de faisceau IR adapté à votre application

Série Smart Line Séries SL-QDM, SL-QDP Séries QFR et QNR

Modèle SL-200QDM, SL-350QDM, SL-650QDM SL-200QDP, SL-350QDP, SL-650QDP SL-350QFR SL-350QNR

Portée 60 m / 100 m / 200 m 60 m / 100 m / 200 m 100 m 100 m

Connectivité Câblée Sans fil

Fréquence du faisceau 4 canaux sélectionnables 4 canaux sélectionnables 4 canaux sélectionnables –

Résistant au brouillard *** ** * *
Résistant à la foudre * * ** **
Résistant au gel *** ** * *
Technologie de protection contre les rayons du 
soleil

● ● – –

Sélecteur de contrôle de la puissance du faisceau ● ● – –

Contrôle automatique de la puissance d'émission ● – – –

Retransmission ● – – –

Indicateur LED et assistance sonore ● ● (récepteur) – –

Option IP/PoE ● (avec encodeur PiE-1) ● (avec encodeur PiE-1) – –

Peut être empilé dans des tours Beam *jusqu'à 2 *jusqu'à 2 *jusqu'à 2 –

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Série REDSCAN

Détecteur LiDAR sophistiqué et précis
REDSCAN est un détecteur laser primé qui identifie la taille et l'emplacement exact d'un objet en mouvement et peut fonctionner 
comme un mur ou un plan invisible. Grâce à la technologie LiDAR, les capteurs ne sont pas affectés par les sources de lumière 
ou de chaleur, ce qui en fait un système de détection très fiable.

Détection intelligente haute résolution

Le capteur REDSCAN balaye en permanence la zone de détection, émettant 
un faisceau laser qui revient vers le capteur après avoir heurté un objet. Cela
permet de détecter très rapidement et précisément tout objet en calculant sa taille 
et son emplacement exact à partir du capteur. Le capteur peut donc être configuré 
pour déclencher un événement ou une alarme uniquement pour un objet d'une 
certaine taille, tel qu'une voiture, une personne ou même une main s'approchant 
d'un objet de valeur (mode intérieur), et ignorer les autres, ce qui le rend très 
polyvalent.

Les LiDAR fournissent des coordonnées X et Y en temps réel et, lorsqu'ils sont 
intégrés à une plateforme de gestion vidéo, ils permettent une cartographie et un 
suivi précis des objets détectés.

Capteur polyvalent pour des applications infinies

Les capteurs REDSCAN peuvent être montés en mode horizontal pour créer un 
plan virtuel protégeant les zones ouvertes, les plafonds et les toits, ou en mode 
vertical pour créer un mur virtuel protégeant les périmètres, les façades, les 
portails et les biens. Le mur virtuel peut être incliné, ce qui lui permet de détecter 
une cible basse, telle qu'une personne rampant, ou un objet se déplaçant 
rapidement, tel qu'une personne courant. Il peut fonctionner en conjonction avec 
un système de contrôle d'accès pour détecter les accès non autorisés, tels que le 
franchissement d'un tourniquet, ou détecter une personne entrant dans une zone 
restreinte sans les autorisations requises.

Zones de détection indépendantes et caméra intégrée
Les LIDAR REDSCAN offrent 
plusieurs zones de détection avec des 
sorties d'alarme indépendantes, ce 
qui maximise les possibilités de 
détecter où une intrusion s'est 
produite et d'orienter des caméras 
préréglées pour vérifier l'événement.

Les modèles REDSCAN Pro et mini-
Pro offrent également la possibilité de 
configurer indépendamment la taille 
de la cible et la sensibilité de

chaque zone. Différents profils 
peuvent être définis pour 
répondre aux exigences de 
sécurité, tels que la 
configuration jour/nuit.

Plusieurs modèles REDSCAN 
sont disponibles avec une 
caméra intégrée pour faciliter la 
configuration des capteurs et la 
vérification des alarmes.

Intégration et réseau de 
sécurité renforcé

La plupart des LiDAR sont des 
appareils IP qui peuvent être 
alimentés via PoE (REDSCAN mini) 
ou PoE+ (REDSCAN Pro et mini-
Pro)

et facilement intégrés dans les 
systèmes de sécurité réseau. Les 
capteurs REDSCAN sont équipés 
d'une protection de pointe et 
préviennent efficacement les 
menaces potentielles de piratage.
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REDSCAN Lite
Modèle : RLS-1010L

REDSCAN Lite est un LiDAR 
compact et facile à déployer qui offre 
toute la fiabilité des LiDAR 
REDSCAN pour des installations 
rationalisées à courte portée de 10 
m x 10 m.
Il est particulièrement adapté aux 
zones étroites et exiguës où une 
couverture totale est requise.

REDSCAN mini
Modèles : RLS-2020I et 
RLS-2020S

La série REDSCAN mini comprend 
un modèle réservé à une utilisation 
en intérieur, le RLS-2020I, et un
modèle haute résolution pour 
l'intérieur et l'extérieur, le RLS-
2020S. Les deux modèles ont une 
zone de détection
de 20 m x 20 m avec quatre 
zones de détection 
indépendantes et sont conformes 
à la norme de classe 3.

REDSCAN mini-Pro
Modèles : RLS-2020A et 
RLS-2020V

La série REDSCAN mini-Pro comprend 
deux modèles pour une zone de 
détection LiDAR de 20 m x 20 m, 
offrant huit zones de détection 
indépendantes. Le
modèle RLS-2020V dispose d'une
caméra IR intégrée et un 
enregistrement sur l'appareil pour une 
vérification visuelle immédiate 
lorsqu'un signal d'alarme est généré.

REDSCAN Pro
Modèles : RLS-3060V et 
RLS-50100V

REDSCAN Pro est une série LiDAR 
longue portée avec une couverture 
allant jusqu'à 50 m x 100 m, offrant 
huit zones de détection 
indépendantes. Les deux modèles 
sont équipés d'une caméra intégrée 
qui facilite la configuration et 
l'analyse post-événementielle.

Sélectionnez le modèle adapté à votre application

Modèle RLS-1010L RLS-2020I RLS-2020S RLS-2020A RLS-2020V RLS-3060V RLS-50100V

Emplacement d'installation Intérieur Intérieur Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur Intérieur/Extérieur Intérieur/Extérieur

Plage de détection 10 x 10 m 95° 20 x 20 m 95° 20 x 20 m 95° 20 x 20 m 95° 20 x 20 m 95° 30 x 60 m, 190° 50 x 100 m, 190°

Zones de détection indépendantes – 4 8

Sorties d'alarme 3 sorties, 28 VCC 0,2 A max. N.O./N.C. Sélectionnable 6 sorties, 28 VCC 0,2 A max. N.O./N.C. Sélectionnable

Temps de réponse configurable entre 100 ms et 1 
min

entre 100 ms
et 15 min

entre 75 ms et 15 min

Mode haute résolution ●
–

● ● ● ● ●

Mode de remise en jeu en salle –
–

● ● ● ● ●

Réglage automatique de la zone ●
–

● ● ● ● ●

Configuration
Interface utilisateur Web 
intuitive (via navigateur 

Web)
Logiciel REDSCAN Manager Interface utilisateur Web intuitive (via navigateur Web)

Caméra intégrée – – – – ● ● ●

Enregistrement des images et des données 
d'événement sur le capteur Données d'événement 

uniquement
– – Données 

d'événement 
uniquement

● ● ●

Protocole réseau – UDP / TCP / DHCP / DNS / HTTP / HTTPS 
/ FTP /SNMPv1-v3 / ICMP / ARP

UDP / TCP / HTTP / HTTPS / IPV4/DNS / DHCP / SNMPv1-v3 / NTP/WS-Discovery
/ ONVIF

Température de fonctionnement [-20 °C à +50
°C]

[-40 °C à +50
°C]

[-40 °C à +60 °C]

Support à réglage multi-angle Support à 90° en 
option Accessoire en option Intégré

* ONVIF est une marque commerciale d'Onvif, Inc.
** Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Série REDWALL SIP

Détection volumétrique pour la protection des approches et des allées
Les systèmes de détection extérieurs REDWALL SIP à longue portée et à montage en hauteur offrent une détection 
volumétrique pour les grands espaces ouverts et les longues allées. Associés à un système de vidéosurveillance, ils 
détectent et suivent les intrus dans les zones de détection et guident les caméras pour vérifier visuellement le déclenchement 
de l'alarme.

Détection et suivi dans les zones ouvertes

Une fois que les intrus sont sur place, en particulier sur les grands sites, il est 
difficile de suivre leurs déplacements. Les capteurs de la série OPTEX SIP peuvent 
être montés jusqu'à 4 m de hauteur et offrent une large couverture pouvant 
atteindre
50 m x 30 m ou une longue portée étroite jusqu'à 100 m x 3 m. Ils se connectent à 
des caméras pour détecter l'emplacement des cibles et déclencher les préréglages 
de la caméra. Plusieurs SIP peuvent être connectés à une seule caméra PTZ.

Capteur deux en un avec zone de rampage

Modèles analogiques et IP SIP-3020/5-404/5-4010/5, SIP-5030 et SIP-100.

La zone de détection est la zone située sous le capteur qui permet de détecter 
toute personne passant sous le PIR ou tentant de manipuler le capteur. Les 
modèles SIP avec fonctionnalité de zone de détection sont équipés d'un capteur 
indépendant orienté vers le bas, offrant une détection à 90 degrés sur 5 mètres, qui 
peut être pivoté à 270 degrés. Utilisé avec une caméra PTZ, il permet de voir si 
quelqu'un se trouve à proximité, prêt à passer à l'action.

B1
B2

C1
C2

D1
D2

E1
E2

F1

B3  B4   B5 B6
C3  C4  C5 C6
D3 D4  D5 D6

E3  E4   E5 E6 Fonctions anti-vandalisme

Détection précise à l'aide du 
viseur de zone

L'objectif du capteur SIP comporte 
de nombreuses sections permettant 
de détecter les objets en 
mouvement. À l'aide de l'accessoire 
Area View Finder, ces sections 
peuvent être identifiées dans le 
champ de vision du capteur
afin d'identifier les sections situées en 
dehors de la zone de détection qui 
doivent être

F2  F3
F4  F5 F6 Tous les capteurs SIP 

REDWALL

masqués afin d'éviter tout risque 
de débordement ou de fausses 
alarmes

Performances de détection

La détection est la pierre 
angulaire de tous les systèmes 
de sécurité événementiels, et il 
est essentiel de
garantir qu'aucune intrusion ne passe 
inaperçue. Afin d'offrir les meilleures 
performances de détection sur toute la 
plage de détection, les capteurs 
extérieurs REDWALL

sont équipés d'une zone de 
détection proche et lointaine, avec 
des réglages de sensibilité 
indépendants qui s'adaptent 
automatiquement à la température 
ambiante et aux conditions 
d'éclairage
afin de garantir qu'aucune détection ne 
soit manquée.

sont fabriqués à partir d'un
boîtier en polycarbonate renforcé et 
sont dotés de fonctions anti-
vandalisme qui avertissent le 
système en cas de manipulation. 
Ceci comprend une détection anti-
masquage infrarouge active et une 
fonction anti-rotation
avec accéléromètre.

créées par la végétation.
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Modèles SIP-3020
Plage de détection

4 (13)

30 (100)

20 (65)

4 (13)

Modèles SIP-5030
Plage de détection

50 (165)

3300 (1 (1000))

Modèles SIP-3020/5
Plage de détection

4 (13)

30 (100)

20 (65)

4 (13)

Modèles SIP-100 
plage de 
détection

100 (330)

3 (10)

15

Flexibilité des SIP sans fil
Nos SIP-3020WF/ 404WF/ 4010WF alimentés par batterie fonctionnent avec la 
plupart des émetteurs universels, ce qui permet un déploiement rapide sur des 
sites temporaires tels que des chantiers de construction ou des événements, 
pour des tours de vidéosurveillance ou simplement lorsque l'accès à 
l'alimentation électrique principale est difficile.

Fonctionnalités 
supplémentaires avec la 
série IP

Modèles : SIP-3020/404/4010/ 
5030/100-IP-BOX

La série SIP-IP-BOX est équipée de 
notre encodeur IP qui est intégré à de 
nombreuses plateformes VMS. Un 
certain nombre de codes d'alarme 
supplémentaires peuvent être 
transmis, ce qui permet au système 
d'être plus dynamique et de créer des 
règles pour différents événements. 
Par exemple, si deux zones de 
détection sont activées simultanément 
(Creep et Near par exemple)
un code COMBI est généré pour 
déclencher une vue spécifique de 
la caméra afin de voir les deux 
zones plutôt

que de jongler entre deux 
préréglages. Un autre avantage de 
l'intégration IP est de surveiller les 
appareils et d'alerter le logiciel de 
gestion si un Redwall SIP ne 
fonctionne pas ou est déconnecté du 
réseau.

Sélectionnez le modèle adapté à votre application
Tous les capteurs peuvent être montés à une hauteur comprise entre 2,3 et 4 m.

Plage de 
détection

Réglage 
automatique de 

la sensibilité
Zone 
de 
rampa
ge

Sortie d'alarme Connectivité
Surveillan

ce des 
appareils / 
codes 
combinés

Température 
de 
fonctionneme
nt

Anti-
vandalisme

SIP-3020/ SIP-404/SIP-4010 ● – 1 Câblé – ●

30 x 20 m ● ● 2 Câblé – ●
40 x 4 m

40 x 10 m -25 °C +60 °C● – 1 IP/PoE ● ●
ou

-40 °C +60 °C● ● 2 IP/PoE ● ●
avec option

chauffage 
(chauffageSIP-5030 ● ● 2 Câblé – ●

50 x 30 m
ne peut pas 
être utilisé 
avec leSIP-5030-IP-BOX ● ● 2 IP/PoE ● PoE) ●

SIP-100 100 x 3 m ● ● 3 Câblé – ●

SIP-100-IP-BOX ● ● 3 IP/PoE ● ●

30 x 20 m / 40 x 
4 m / 40 x 10 m ● – 1 Fonctionne sur 

batterie* – -25 °C
+60 °C

●

* Piles et émetteur sans fil non fournis
** Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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IR

Vérification visuelle guidée par 
capteur

 REDSCAN mini-Pro

REDSCAN Pro 

 REDSCAN mini

Pour faciliter la vérification vidéo 
efficace des événements d'alarme, 
les capteurs et les caméras doivent 
fonctionner ensemble, en faisant 
correspondre la couverture de 
détection avec le champ de vision 
de la caméra et les zones de 
détection avec les
préréglages.

 Caméras

Les capteurs IP OPTEX sont intégrés 
aux principales plateformes de logiciels 
de gestion vidéo afin de permettre
une communication directe des 
alarmes avec les plateformes de 
sécurité et la surveillance des 
appareils, garantissant ainsi le bon 
fonctionnement de tous les 
équipements.

Série SIP IP

 Commutateur réseau
 commutateur 

Faisceaux 
infrarouges

P

APU à fibre 
optique

Solutions OPTEX supplémentaires

Sécurité d'accès

Pour protéger les bâtiments contre les 
accès non autorisés, OPTEX fournit 
des systèmes de détection des suivis. 
Le modèle OV-102 est conçu pour 
détecter lorsqu'une personne suit une 
autre personne à travers une porte 
ouverte ou lorsqu'une personne sort 
par la même porte sans utiliser ses 
identifiants d'accès. La prévention des 
suivis dans les sas ou les portes 
tournantes fait également partie du 
portefeuille d'OPTEX.

Capteurs pour véhicules

La détection des véhicules est 
principalement utilisée pour l'activation 
de portails ou de barrières, mais aussi 
pour de nombreuses autres 
applications telles que l'alerte en cas 
de passage en voiture et l'activation de 
panneaux. OPTEX propose des 
capteurs de véhicules à voie unique 
fonctionnant par micro-ondes. La série 
OVS s'installe au-dessus du sol, 
contrairement aux systèmes à boucle 
au sol qui nécessitent des travaux de 
génie civil coûteux et inesthétiques, et 
peut détecter tous les types de 
véhicules.

OPTEX CO., LTD. (JAPON)
www.optex.co.jp/e

OPTEX INC. / HAUPTSITZ AMERIKA 
(ÉTATS-UNIS)
www.optexamerica.com

Siège social d'OPTEX 
EMEA Security :
OPTEX (EUROPE) LTD (Royaume-Uni, 
Afrique)
OPTEX Security B.V. (bureau européen) 
www.optex-europe.com

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Pologne)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX/ Fiber Sensys (Moyen-Orient)
www.optex-fsi.com

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT.,
LTD. (Inde)
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OPTEX KOREA CO., LTD. (Corée)
www.optexkorea.com
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